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Mehrere Satelliten
Die TracVision M2 und TracVision M3 lokalisieren und erfassen 
Satelliten automatisch. Dies bedeutet, dass Sie Ihren bevorzugten 
Fernsehsender von jedem der neuen DVB®-kompatiblen Satelliten 
ganz bequem im Hafen oder vor Anker empfangen können, bei 
der TracVision M3 auch während der Fahrt.

Nach dem Einschalten sucht die TracVision den eingestellten 
Satelliten. Nachdem eine positive Identifikation durchgeführt 
wurde, werden alle Bewegungen des Schiffes kompensiert. Satel-
liten werden mit einer Genauigkeit von 0,1° lokalisiert. Bei der 
TracVision M3 wird bei einer Wende die Antenne mit bis zu 30° 
pro Sekunde nachgeführt. Dies ist für alle Schiffe ausreichend 
schnell. Dadurch wird ein unterbrechungsfreier Empfang gewähr-
leistet.

Das Volumen der TracVision M2 und TracVision M3 ist 
im Vergleich zu Antennen mit 50 cm Durchmesser um 

ca. 40 % geringer.

Der Spiegel wird immer entsprechend der Schiffsbewegung 
nachgeführt. Der in der Antenne montierte Gyro-Sensor nimmt 
jede Schiffsbewegung sofort auf, und der Spiegel wird dement-
sprechend genau in die entgegengesetzte Richtung ausgerichtet. 
Da dies in Bruchteilen einer Sekunde geschieht, haben Sie immer 
einen einwandfreien Empfang.

TracVision M2 & M3

Weitere Highlights:
	 Selbstausrichtend und nachführend
	 Eindeutige Satellitenidentifikation, 100%ige Nachführung
	 PC-Diagnose
	 Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen via ASTRA,  
	 HOTBIRD, THOR, SIRIUS, HISPASAT, TURKSAT usw. 
	 Einfache Installation durch Ein-Kabel-Technik
	 Extrem leise
	 Geringes Gewicht
	 Single-LNB
	 2 Jahre Garantie
	 TracVision M2: Digitaler Fernseh- oder Radioempfang 
	 im Hafen und vor Anker
	 TracVision M3: Digitaler Fernseh- oder Radioempfang 
	 im Hafen, vor Anker oder während der Fahrt
	 2 Jahre Garantie auf Teile, 2 Jahre auf Arbeitszeit

TracVision M2 & TracVision M3

Die neue TracVision M2 Satelliten-TV-Antenne ist eine absolute 
Neuentwicklung und ein riesiger Technologiesprung. Mit der 
TracVision M2 bringt KVH eine Antenne auf den Markt, nach 
der viele Eigner bereits lange gefragt haben: Kleine Abmessun-
gen, geringes Gewicht, einfach in der Installation und stark in 
der Leistung.

Kleine Abmessungen, geringes Gewicht
Die TracVision M2 und TracVision M3 haben nur 39 cm 
Durchmesser und sind ganze 44 cm hoch. Gegenüber Systemen 
mit gleichem Antennengewinn sind diese Antennen im Volumen 
ca. 40 % kleiner. Auch das Gewicht konnte auf 8,6 kg reduziert 
werden. Damit kann diese Antenne auch auf kleineren Motorboo-
ten oder Segelyachten installiert werden.

Einfach in der Installation
Die TracVision M2 und TracVision M3 werden mit einer Kon-
trolleinheit und sämtlichem Installationsmaterial ausgeliefert. Die 
Verbindung zwischen der Antenne und der Kontrolleinheit wird 
nur mit einem Koaxkabel durchgeführt. Die Kontrolleinheit 
muss dann nur noch an die Bordspannung und an einen digitalen 
Satellitenreceiver angeschlossen werden.

Stark in der Leistung
Die TracVision M2 & TracVision M3 haben dieselbe Leistung 
bzw. denselben Antennengewinn wie vergleichbare Systeme mit 
45 cm Spiegeldurchmesser. Dadurch haben Sie denselben Emp-
fangsbereich wie Antennen mit einem Durchmesser von 50 cm.
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